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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa: APC CLEANER 

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI): KF00-G044-8006-4ASE 

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zidentyfikowane zastosowania: wielofunkcyjny środek czyszczący. 

Zastosowania odradzane: wszystkie inne wyżej nie wymienione.  

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

Producent: „OFO” Sp. z o .o. 

Adres: Zalesie Barcińskie 29, 88-192 Piechcin, Poland 

Tel.: + 48 52 383 73 82 

E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: ofo@ofo.pl  

1.4 Numer telefonu alarmowego 

112 (ogólnoeuropejski numer alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe) 

 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Działanie żrące na skórę, kat.1A; H314 

Działanie uczulające na skórę, kat.1; H317 

Poważne uszkodzenie oczu, kat.1; H318 

Pełna treść zwrotów zagrożenia znajduje się w sekcji 16tej. 

 

2.2 Elementy oznakowania 

Piktogramy: 

 
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwroty określające rodzaj zagrożenia: 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

Zwroty określające środki ostrożności: 

P102 Chronić przed dziećmi. 

P260 Nie wdychać par lub rozpylonej cieczy. 

P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. 

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. 

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

mailto:ofo@ofo.pl
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P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 

P501 Zawartość, pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. 

 

Mieszanina zawiera: alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane; wodorotlenek sodu, kwasy sulfonowe, 

C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16 (parzyste)-alkeno, sole sodowe; kwas alkilobenzenosulfonowy; 

D-limonen. 

 

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI): KF00-G044-8006-4ASE. 

 

Skład (zgodnie z rozp. (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, z późn. 

zm.): < 5% wodorotlenku sodu, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, ≥ 5 % ale < 15 % 

niejonowe środki powierzchniowo czynne. 

 

2.3 Inne zagrożenia 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.  

 

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach 

3.1 Substancje – nie dotyczy. 

3.2. Mieszaniny 

 

Nazwa substancji Numery 

identyfikacyjne 

Klasyfikacja wg. rozp. (WE) nr 

1272/2008 

Zawartość, 

% 

Alkohole, C13, 

rozgałęzione, 

etoksylowane 

Nr CAS: 69011-36-5 

Nr WE: -  

Nr indeksowy: - 

Nr rejestracji REACH: - 

Toksyczność ostra, kat.4, droga 

pokarmowa; H302 

Poważne uszkodzenie oczu, kat.1; 

H318 

0 - 10 

Wodorotlenek sodu1 Nr CAS: 1310-73-2 

Nr WE: 215-185-5 

Nr indeksowy: 011-002-

00-6 

Nr rejestracji REACH: 

01-2119457892-27-

XXXX 

Substancja powodująca korozję 

metali, kat.1; H290 

Działanie żrące na skórę, kat.1A; 

H314 

Poważne uszkodzenie oczu, kat.1; 

H318 

Specyficzne stężenia graniczne: 

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % 

Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 

% 

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 

% 

0 - 5 
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Kwasy sulfonowe, C14- 

16(parzyste)- 

hydroksyalkano i C14-16 

(parzyste)-alkeno, sole 

sodowe 

Nr CAS: 68439-57-6 

Nr WE: 931-534-0 

Nr indeksowy: - 

Nr rejestracji REACH: 

01-2119513401-57-

XXXX 

Poważne uszkodzenie oczu, kat.1; 

H318 

Działanie drażniące na skórę, 

kat.2; H315 

0 - 5 

Alkohol etylowy1 Nr CAS: 64-17-5 

Nr WE: 200-578-6 

Nr indeksowy: 603-002-

00-5 

Nr rejestracji REACH:  

01-2119457610-43-

XXXX 

Substancje ciekłe łatwopalne, 

kat.2; H225 

Działanie drażniące na oczy, kat.2; 

H319 

0 - 4 

Kwas 

alkilobenzenosulfonowy 

Nr CAS: 85536-14-7 

Nr WE: 287-494-3 

Nr indeksowy: - 

Nr rejestracji REACH:  

01-2119490234-40- 

XXXX 

Toksyczność ostra, kat.4, droga 

pokarmowa; H302 

Działanie żrące na skórę, kat.1A; 

H314 

Stwarzające zagrożenie dla 

środowiska wodnego – 

zagrożenie przewlekłe, kat.3;H412 

0 - 4 

Alkohol izopropylowy1 Nr CAS: 67-63-0 

Nr WE: 200-661-7 

Nr indeksowy: 603-117-

00-0 

Nr rejestracji REACH:  

01-2119457558-25-

XXXX 

Substancje ciekłe łatwopalne, 

kat.2; H225 

Działanie drażniące na oczy, kat.2; 

H319 

Działanie toksyczne na narządy 

docelowe, narażenie 

jednorazowe, kat.3; H336 

0 - 3 

D-limonen Nr CAS: 8028-48-6 

Nr WE: 232-433-8 

Nr indeksowy: - 

Nr rejestracji REACH: - 

Substancje ciekłe łatwopalne, 

kat.3; H226 

Zagrożenie spowodowane 

aspiracją, kat.1; H304 

Działanie drażniące na skórę, 

kat.2; H315 

Działanie uczulające na skórę, 

kat.1; H317 

Stwarzające zagrożenia dla 

środowiska wodnego – 

zagrożenie przewlekłe, kat. 2; 

H411 

0 - 1 
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1 Dla tych substancji wyznaczono najwyższe dopuszczalne stężenia, patrz sekcja 8. 

Pełna treść zwrotów zagrożenia znajduje się w sekcji 16tej. 

 

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Spożycie: NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Przepłukać usta wodą, nie podawać nic do picia. Natychmiast 

skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt z oczami: NATYCHMIAST PRZEPŁUKAĆ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY, kontynuować przez co najmniej 

15 minut. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt ze skórą: NATYCHMIAST PRZEPŁUKAĆ SKÓRĘ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY, kontynuować przez  

co najmniej 15 minut. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Wdychanie: osobę narażoną wynieść na świeże powietrze. Jeśli osoba straciła przytomność ułożyć  

w pozycji bocznej bezpiecznej. Skontaktować się z lekarzem. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy ostre narażenia: działa żrąco powodując martwicę tkanek, owrzodzenie, pieczenie, ból. Może 

powodować reakcję alergiczną skóry. Wdychanie powoduje podrażnienie dróg oddechowych objawiające 

się uczuciem pieczenia w nosie i gardle, kaszlem oraz dusznościami. W wyniku spożycia wywołuje 

oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem 

uszkodzenia ścian, perforacji, krwotoku, ze wstrząsem i zgonem. 

Objawy narażenia przewlekłego lub długotrwałego: brak znanych. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania  

z poszkodowanym 

Leczyć objawowo. Podtrzymywać funkcje życiowe. 

 

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze: pianowe, CO2 (pożary cieczy i materiałów stałych topiących się), 

proszkowe, mgła wodna (pożar materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne 

spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli ). Dopasować odpowiednio do grupy pożarów. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: brak znanych. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Podczas spalania mogą wydzielać się szkodliwe substancje. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Stosować specjalistyczne środki ochrony indywidualnej. Pojemniki z mieszaniną chłodzić wodą a jeśli  

to możliwe, usunąć z zagrożonego obszaru. 
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Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: zawiadomić otoczenie, przeprowadzić 

ewakuację do strefy bezpiecznej. 

Dla osób udzielających pomocy: stosować rękawice butylowe (o grubości min. 0,7 mm), gogle ochronne, 

półmaskę filtrująco-pochłaniającą ABEKP2 oraz odzież ochronną kat. III. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zabezpieczyć przed dostaniem się do kanalizacji, cieków wodnych, wód gruntowych i powierzchniowych. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Stosować środki ochrony indywidualnej. Rozlaną ciecz zebrać sorbentem, całość umieścić w odpowiednio 

oznakowanym pojemniku odpadów i przekazać do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy 

odpadów. Umyć powierzchnię, na której doszło do uwolnienia.  

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Środki ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8. 

Metody unieszkodliwiania odpadów: patrz sekcja 13. 

 

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą, oczami. Nie wdychać. Umyć ręce  

po zakończeniu pracy. Nie jeść, nie pić ani nie palić w miejscu pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację 

pomieszczenia. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych 

niezgodności 

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oraz oznakowanych pojemnikach, w suchych, chłodnych  

i wentylowanych pomieszczeniach. Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. 

Warunki, których należy unikać, patrz sekcja 10.4. 

Materiały niezgodne, patrz sekcja 10.5. 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Patrz sekcja 1.2. 

 

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

Wodorotlenek sodu (nr CAS: 1310-73-2): NDS = 0,5 mg/m3, NDSCh = 1 mg/m3. 

PN-Z-04435:2011 Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie wodorotlenku sodu na stanowiskach pracy metodą 

płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

 

Alkohol etylowy (nr CAS: 64-17-5): NDS = 1900 mg/m3. 

PN-Z-04023-02:1989 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji 

wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-
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butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu i 

ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej (norma wycofana bez zastąpienia). 

 

Alkohol izopropylowy (nr CAS: 67-63-0): NDS = 900 mg/m3, NDSCh = 1200 mg/m3.  

PN-Z-04224-02:1992 Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu propylowego -- 

Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej – norma 

wycofana. 

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy. 

 

DNEL, PNEC 

Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane (nr CAS: 69011-36-5) 

DNEL 

pracownik, wdychanie, skutki układowe, narażenie długotrwałe, toksyczność dawki powtarzanej = 294 

mg/m3 

pracownik, kontakt ze skórą, skutki układowe, narażenie długotrwałe, toksyczność dawki powtarzanej = 

2080 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, wdychanie, skutki układowe, narażenie długotrwałe, toksyczność dawki powtarzanej = 

87 mg/m3 

ogólna populacja, kontakt ze skórą, skutki układowe, narażenie długotrwałe, toksyczność dawki 

powtarzanej = 1250 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, spożycie, skutki układowe, narażenie długotrwałe, toksyczność dawki powtarzanej = 25 

mg/kg/dzień 

PNEC 

woda słodka = 74 µg/l 

woda morska = 7,4 µg/l 

osad, woda słodka = 604 µg/kg 

osad, woda morska = 60,4 µg/kg 

gleba = 100 µg/l 

oczyszczalnia ścieków = 1,4 mg/l 
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Wodorotlenek sodu (nr CAS: 1310-73-2) 

DNEL 

pracownik, wdychanie, skutki miejscowe, narażenie długotrwałe, podrażnienie dróg oddechowych = 1 

mg/m3 

ogólna populacja, wdychanie, skutki miejscowe, narażenie długotrwałe, podrażnienie dróg oddechowych 

= 1 mg/m3 

PNEC 

Brak danych: badanie technicznie niewykonalne. 

 

Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16(parzyste)-alkeno, sole sodowe (nr CAS: 

68439-57-6) 

DNEL 

pracownik, wdychanie, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 152,22 mg/m3 

pracownik, kontakt ze skórą, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 2158,33 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, wdychanie, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 45,04 mg/m3 

ogólna populacja, kontakt ze skórą, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 1295 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, spożycie, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 12,95 mg/kg/dzień 

PNEC 

woda słodka = 0,042 mg/l 

woda morska = 0,0042 mg/l 

osad, woda słodka = 2,025 mg/kg 

osad, woda morska = 0,2025 mg/kg 

gleba = 0,22 mg/kg 

oczyszczalnia ścieków = 1,35 mg/l 

 

Alkohol etylowy (nr CAS: 64-17-5) 

DNEL 

pracownik, wdychanie, narażenie krótkotrwałe, podrażnienie układu oddechowego = 1900 mg/m3 

pracownik, wdychanie, narażenie długotrwałe, rakotwórczość = 950 mg/m3 

pracownik, kontakt ze skórą, narażenie długotrwałe, toksyczność dawki powtarzanej = 343 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, wdychanie, narażenie krótkotrwałe, podrażnienie dróg oddechowych = 950 mg/m3 

ogólna populacja, kontakt ze skórą, narażenie długotrwałe, toksyczność dawki powtarzanej = 206 

mg/kg/dzień 

ogólna populacja, wdychanie, narażenie długotrwałe, rakotwórczość = 114 mg/m3 

ogólna populacja, spożycie, narażenie długotrwałe, toksyczność dawki powtarzanej = 87 mg/kg/dzień 

PNEC 

woda słodka = 0,96 mg/l 

woda morska = 0,79 mg/l 

osad, woda słodka = 3,6 mg/kg 
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osad, woda morska = 2,9 mg/kg 

gleba = 0,63 mg/kg 

oczyszczalnia ścieków = 580 mg/l 

 

Kwas alkilobenzenosulfonowy (nr CAS: 85536-14-7) 

DNEL 

pracownik, wdychanie, narażenie długotrwałe = 12 mg/m3 

pracownik, kontakt ze skórą, narażenie długotrwałe = 170 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, wdychanie, narażenie długotrwałe = 3 mg/m3 

ogólna populacja, kontakt ze skórą, narażenie długotrwałe = 85 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, droga pokarmowa, narażenie długotrwałe = 0,85 mg/kg/dzień 

PNEC 

Brak dostępnych danych. 

 

Alkohol izopropylowy (nr CAS: 67-63-0) 

DNEL 

pracownik, kontakt ze skórą, narażenie długotrwałe = 888 µg/kg/dzień 

pracownik, wdychanie, narażenie długotrwałe = 500 µg/kg/dzień 

ogólna populacja, wdychanie, długotrwałe narażenie = 89 mg/m3 

ogólna populacja, kontakt ze skórą, długotrwałe narażenie = 319 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, spożycie, długotrwałe narażenie = 26 mg/kg/dzień 

PNEC 

woda słodka = 140,9 mg/l 

woda morska = 140,9 mg/l 

osad wody słodkiej = 552 mg/kg 

osad wody morskiej = 552 mg/kg 

gleba = 28 mg/kg 

oczyszczalnia ścieków = 2,251 g/l 

 

D-limonen (nr CAS: 8028-48-6) 

DNEL 

pracownik, wdychanie, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 31,1 mg/m3 

pracownik, kontakt ze skórą, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 8,89 mg/kg/dzień 

pracownik, kontakt ze skórą, skutki miejscowe, narażenie krótkotrwałe = 0,1858 µg/cm2 

ogólna populacja, wdychanie, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 7,78 mg/m3 

ogólna populacja, kontakt ze skórą, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 4,44 mg/kg/dzień 

ogólna populacja, kontakt ze skórą, skutki miejscowe, narażenie krótkotrwałe = 0,0929 µg/cm2 

ogólna populacja, spożycie, skutki układowe, narażenie długotrwałe = 4,44 mg/kg/dzień 
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PNEC 

woda słodka = 5,4 g/l 

woda morska = 0,54 g/l 

osad wody słodkiej = 1,3 mg/kg 

osad wody morskiej = 0,13 mg/kg 

gleba = 0,261 mg/kg 

oczyszczalnia ścieków = 2,1 mg/l 

 

8.2 Kontrola narażenia 

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli 

Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne 

a) Ochrona oczy lub twarzy: stosować gogle ochronne z szybką acetatową, EN166 – Ochrona 

indywidualna oczu - Wymagania. 

b)Ochrona skóry 

Ochrona rąk:  rękawice ochronne, kat. III, Ochrona chemiczna wg EN374 Rękawice chroniące 

przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. 

 Ochrona długotrwała 

 Materiał: butyl 

 Grubość materiału: > 0,7 mm 

 Czas przebicia: 480 min 

 Ochrona krótkotrwała 

 Materiał: nitryl 

 Grubość materiału: > 0,4 mm 

 Czas przebicia: 30 min 

 

Rodzaj i grubość rękawic powinien zostać dopasowany przez dostawcę tych 

środków ochrony indywidualnej zapewniając odpowiedni poziom ochrony. 

Ochrona chemiczna wg EN374 Rękawice chroniące przed substancjami 

chemicznymi i mikroorganizmami. 

Ochrona pozostałych części ciała: w zależności od stopnia narażenia stosować fartuch lub kombinezon 

kategorii III, typ 3 spełniający wymagania norm EN 340 - Odzież ochronna - Wymagania ogólne, EN 14605 

- Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi chemikaliami typ 3 - strumień cieczy lub typ 4 - Ochrona 

przed działaniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy (nie pod ciśnieniem) lub typ 6 EN13034 

Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed działaniem substancji chemicznej  w postaci cieczy 

(Ochrona przed opryskaniem).  

c) ochrona dróg oddechowych:  stosować ochronę dróg oddechowych. W zależności od stopnia i czasu 

narażenia półmaska lub maska z filtropochłaniaczem ABEKP2 lub sprzęt wymuszonego przepływu 
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powietrza z pochłaniaczem EN14387 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i 

filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, znakowanie.  

8.3 Kontrola narażenia środowiska 

Nie jest środkiem niebezpiecznym wg obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 

maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. Zabezpieczyć przed dostaniem się do kanalizacji, cieków wodnych, wód gruntowych  

i powierzchniowych. 

 

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia: ciecz 

Kolor: bezbarwny-lekko żółty 

Zapach: charakterystyczny 

Temperatura topnienia/krzepnięcia: brak danych dla mieszaniny 

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych dla 

mieszaniny 

Palność materiałów: brak danych dla mieszaniny 

Dolna i górna granica wybuchowości: brak danych dla mieszaniny 

Temperatura zapłonu: brak danych dla mieszaniny 

Temperatura samozapłonu: brak danych dla mieszaniny 

Temperatura rozkładu: brak danych dla mieszaniny 

pH: brak danych dla mieszaniny 

Lepkość kinematyczna: brak danych dla mieszaniny 

Gęstość względna: brak danych dla mieszaniny 

Gęstość: brak danych dla mieszaniny 

Rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy mieszanin 

Prężność pary: brak danych dla mieszaniny 

Względna gęstość pary: brak danych dla mieszaniny 

Charakterystyka cząsteczek: nie dotyczy – mieszanina jest cieczą. 

9.2 Inne informacje 

Brak. 

 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Może powodować 

korozję różnych metali: glin, mosiądz, cynk, cyna. Może reagować wybuchowo z kwasami i metalami. 

10.2 Stabilność chemiczna 

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. 
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10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Może reagować wybuchowo z kwasami i metalami. 

10.4 Warunki, których należy unikać 

Bezpośrednie nasłonecznienie, wysokie temperatury, wilgoć. 

10.5 Materiały niezgodne 

Utleniacze, kwasy, fenol, metale, nitrylowe, cyjanek, substancje utleniające, chemikalia organiczne - palne. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Podczas spalania mogą wydzielać się szkodliwe substancje. 

 

Sekcja 11 Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

a) Toksyczność ostra 

ATEmix, droga pokarmowa = 3571. W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione. 

ATEmix, wdychanie = nie dotyczy. Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie 

zagrożenia. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

ATEmix, kontakt ze skórą = nie dotyczy. Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej 

klasie zagrożenia. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane (nr CAS: 69011-36-5) 

LD50, droga pokarmowa, szczur > 900 mg/kg 

 

Wodorotlenek sodu (nr CAS: 1310-73-2) 

LDLo, droga pokarmowa, szczur = 500 mg/kg 

LD50, droga pokarmowa, mysz = 40 mg/kg 

LD50, kontakt ze skórą, szczur = 1350 mg/kg 

 

Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16(parzyste)-alkeno, sole sodowe (nr CAS: 

68439-57-6) 

LD50, droga pokarmowa, szczur = 2079 mg/kg 

LD50, kontakt ze skórą, szczur = 6300 mg/kg 

LC50, wdychanie, szczur, 4h = 0,052 mg/l 

 

Alkohol etylowy (nr CAS: 64-17-5) 

LD50 (droga pokarmowa, szczur) = 3450 mg/kg 

LD50 (doustnie, mysz) = 7060 mg/kg 

LC50 (inhalacja, szczur) >20 mg/l/4 godz. 

 

Kwas alkilobenzenosulfonowy (nr CAS: 85536-14-7) 

LD50, droga pokarmowa, szczur = 1470 mg/kg 
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LD50, kontakt ze skórą, szczur > 2000 mg/kg 

 

Alkohol izopropylowy (nr CAS: 67-63-0) 

LD50, droga pokarmowa, szczur > 2000 mg/kg 

LD50, kontakt ze skórą, szczur > 2000 mg/kg 

LC50, wdychanie, szczur, 4h > 5 mg/l 

 

D-limonen (nr CAS: 8028-48-6) 

LD50, droga pokarmowa, szczur = 4400 mg/kg 

LD50, kontakt ze skórą, królik > 5000 mg/kg 

 

b) Działanie żrące/drażniące na skórę 

Mieszanina zawiera > 5% substancji  posiadającej specyficzne stężenie graniczne dla klasy zagrożenia 

„Działanie żrące na skórę, kat.1A; H314”.  

Wodorotlenek sodu (nr CAS: 1310-73-2): substancja posiada klasyfikację zharmonizowaną. Na podstawie 

dostępnych danych dotyczących narażenia królików na substancję w stężeniu 5% i mniejszym 

zaobserwowano działanie drażniące i jeden przypadek działania żrącego. Badania na ludziach wykazały 

silne działanie drażniące podczas narażenia na substancję w stężeniu 2%. Substancja działa żrąco na skórę. 

Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów, https://echa.europa.eu/pl/home 

Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16(parzyste)-alkeno, sole sodowe (nr CAS: 

68439-57-6): klasyfikacja nadana przez producenta. Działa drażniąco na skórę. 

Kwas alkilobenzenosulfonowy (nr CAS: 85536-14-7): klasyfikacja nadana przez producenta. Działa żrąco na 

skórę. 

 

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Mieszanina zawiera > 3% substancji sklasyfikowanej w klasie 

zagrożenia „Poważne uszkodzenie oczu, kat.1; H318”. 

Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane (nr CAS: 69011-36-5): na podstawie klasyfikacji producenta. 

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Wodorotlenek sodu (nr CAS: 1310-73-2): substancja posiada klasyfikację zharmonizowaną. Na podstawie 

dostępnych danych dotyczących narażenia królików na substancję w stężeniu 3% i mniejszym 

zaobserwowano działanie drażniące. W stężeniach 1.2, 8 i 10% uzyskano skutki działania żrącego. Źródło: 

Europejska Agencja Chemikaliów, https://echa.europa.eu/pl/home 

Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16(parzyste)-alkeno, sole sodowe (nr CAS: 

68439-57-6): klasyfikacja nadana przez producenta. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Alkohol etylowy (nr CAS: 64-17-5): klasyfikacja nadana przez producenta. Działa drażniąco na oczy. 

Alkohol izopropylowy (nr CAS: 67-63-0): substancja posiada klasyfikację zharmonizowaną. 
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d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 

Mieszanina zawiera D-limonen. Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

 

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia. W oparciu o dostępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

f) Działanie rakotwórcze 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia. W oparciu o dostępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

g) Szkodliwe działanie na rozrodczość 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia. W oparciu o dostępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe 

Mieszanina zawiera < 20% substancji sklasyfikowanej w niniejszej klasie zagrożenia. W oparciu o dostępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

Alkohol izopropylowy (nr CAS: 67-63-0): substancja posiada klasyfikację zharmonizowaną. 

 

i) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane 

Mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia. W oparciu o dostępne 

dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

j) Zagrożenie spowodowane aspiracją 

Mieszanina zawiera < 10% substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrożenia. W oparciu  

o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. 

 

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia 

Kontakt z oczami, ze skórą, wdychanie, spożycie. 

 

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi. Opóźnione, 

natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko i długotrwałego narażenia 

Objawy ostre narażenia: działa żrąco powodując martwicę tkanek, owrzodzenie, pieczenie, ból. Może 

powodować reakcję alergiczną skóry. Wdychanie powoduje podrażnienie dróg oddechowych objawiające 

się uczuciem pieczenia w nosie i gardle, kaszlem oraz dusznościami. W wyniku spożycia wywołuje 

oparzenie błony śluzowej jamy ustnej gardła i dalszych części przewodu pokarmowego z ryzykiem 

uszkodzenia ścian, perforacji, krwotoku, ze wstrząsem i zgonem. 

Objawy narażenia przewlekłego lub długotrwałego: brak znanych. 
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11.2. Informacje o innych zagrożeniach 

Brak. 

 

Sekcja 12: Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.  

Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane (nr CAS: 69011-36-5) 

LC50 danio rerio, ryby, 96h = 2,5 mg/l  

EC50, Daphnia magna, bezkręgowce, 48h = 1,5 mg/l 

 

Wodorotlenek sodu (nr CAS: 1310-73-2) 

LC50, gambusia affinis, ryby, 96h = 125 mg/l 

LC50, leuciscus idus melanotus, 48h = 189 mg/l 

EC40, Daphnia magna, bezkręgowce = 40 - 240 mg/l 

 

Kwasy sulfonowe, C14-16(parzyste)-hydroksyalkano i C14-16(parzyste)-alkeno, sole sodowe (nr CAS: 

68439-57-6) 

LC50, Daphnia magna, bezkręgowce, 6h > 64 mg/l 

EC50, Pseudokirchneriella subcapitata, algi, 48h = 45 mg/l 

 

Alkohol etylowy (nr CAS: 64-17-5) 

LC50 Salmo gairdneri, ryby, 96h = 1300 mg/l  

LC50, Gobio gobio, ryby, 96h = 7000-9000 mg/l 

EC50, Daphnia magna, skorupiaki = 7800 mg/l  

 

Kwas alkilobenzenosulfonowy (nr CAS: 85536-14-7) 

LC50, lepomis macrochirus, ryby, 96h = 1,67 mg/l 

EC50, Daphnia magna, bezkręgowce, 48h = 2,9 mg/l 

EC50, scendesmus subspicatus, algi, 72h = 47,3 mg/l 

NOEC, Pimephales promelas, ryby, 196 dni = 0,63 mg/l 

LOEC, Pimephales promelas, ryby, 196 dni = 1,20 mg/l 

NOEC, Daphnia magna, bezkręgowce, 21 dni = 1,41 mg/l 

 

Alkohol izopropylowy (nr CAS: 67-63-0) 

LC50, leuciscus idus melanotus, ryby, 48h > 100 mg/l 

EC50, Daphnia magna, bezkręgowce, 48h > 100 mg/l 

EC50, scendesmus subspicatus, algi, 72h > 100 mg/l 
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D-limonen (nr CAS: 8028-48-6) 

LC50, ryby, 48h = 0,72 mg/l 

EC50, Daphnia magna, bezkręgowce, 48h = 0,421 mg/l 

LC50, Daphnia magna, bezkręgowce, 48h = 0,577 mg/l 

EC50, algi, 72h = 8 mg/l 

 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane (nr CAS: 69011-36-5): łatwo ulega biodegradacji, ok. 79,3% 

ulega rozkładowi w ciągi 28 dni. 

Wodorotlenek sodu (nr CAS: 1310-73-2): brak danych, substancja nieorganiczna. 

Alkohol etylowy (nr CAS: 64-17-5): łatwo ulega biodegradacji, 75% substancji ulega rozkładowi w ciągu 20 

dni. 

Kwas alkilobenzenosulfonowy (nr CAS: 85536-14-7): łatwo ulega rozkładowi, 96% degraduje w ciągu 28 

dni. 

Alkohol izopropylowy (nr CAS: 67-63-0): łatwo ulega degradacji. 

D-limonen (nr CAS: 8028-48-6): substancja łatwo ulega biodegradacji, ok. 75% rozkłada się w ciągu 28 dni. 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane (nr CAS: 69011-36-5): brak danych. 

Wodorotlenek sodu (nr CAS: 1310-73-2): brak danych, substancja nieorganiczna – dysocjuje w wodzie. Nie 

przewiduje się zdolności substancji do biokoncentracji (wysoka rozpuszczalność w wodzie). 

Alkohol etylowy (nr CAS: 64-17-5): na podstawie współczynnika biokoncentracji BCF = 3,2 oraz 

współczynnika podziału n-oktanol/woda Log Po/w = -0,32 stwierdza się, że substancja nie ulega 

bioakumulacji. 

Kwas alkilobenzenosulfonowy (nr CAS: 85536-14-7): nie przewiduje się zdolności substancji do 

biokoncentracji. 

Alkohol izopropylowy (nr CAS: 67-63-0): na podstwie współczynnika podziału n-oktanol/woda przyjmuje 

się, że substancja nie posiada zdolności do bioakumulacji. 

D-limonen (nr CAS: 8028-48-6): współczynnik biokoncentracji BCF = 361. 

12.4 Mobilność w glebie 

Brak dostępnych informacji. 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Nie dokonano oceny właściwości PBT i vPvB. 

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Mieszanina nie zawiera substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. 

12.7 Inne szkodliwe skutki działania 

Brak znanych. 
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Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Pozostałości produktu oraz/lub opakowanie przekazać do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy 

odpadów, zgodnie z kodem odpadów nadanym w miejscu jego wytwarzania.  

 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Odpad 

niebezpieczny.  Wyrzucanie odpadów niebezpiecznych razem z odpadami komunalnymi jest zabronione. 

Przekazać do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Mieszanina 

nie jest środkiem niebezpiecznym. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone  

do recyklingu.  

 

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: 1760 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.  

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 8 

 
14.4 Grupa pakowania: II 

14.5: Zagrożenia dla środowiska: nie dotyczy. 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy. 

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy. 

 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych  

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 

substancji lub mieszaniny 

Prawodawstwo EU 

1. Rozp. (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, 

p.1, z późn. zm.) 

2. Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353  

z 31.12.2008, z późn. zm.) 
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3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II  

do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

 

Przepisy krajowe 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 

2289) 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania 

opakowań (Dz.U. 2014 poz. 1298). 

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 

10). 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219). 

 

Substancje podlegające procedurze udzielania zezwoleń – zał. XIV do rozp. (WE) nr 1907/2006 (REACH): 

żaden ze składników produktu nie jest wyszczególniony. 

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) – Lista Kandydacka: żaden ze składników 

produktu nie jest wyszczególniony. 

Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych 

substancji, mieszanin i wyrobów – zał. XVII do rozp. (WE) nr 1907/2006 (REACH): żaden ze składników 

produktu nie jest wyszczególniony. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.  

 

Sekcja 16: Inne informacje 

Rozwinięcia zwrotów zagrożenia użytych w niniejszej karcie charakterystyki: 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. 

H290 Może powodować korozję metali. 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
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H319 Działa drażniąco na oczy. 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 

Rozwinięcie skrótów: 

Eye Irrit. 2; H319 – działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2. 

Skin Corr. 1A; H314 - działanie żrące na skórę, kategoria zagrożenia 1A. 

Skin Corr. 1B; H314 - działanie żrące na skórę, kategoria zagrożenia 1B. 

Skin Irrit. 2; H315 - działanie drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2. 

Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację 

Chemical Abstracts Service (CAS). 

Nr WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji  

o Znaczeniu Komercyjnym. 

Nr indeksowy – numer identyfikujący substancję z załącznika nr VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

(CLP) posiadającą zharmonizowaną klasyfikację. 

PBT - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. 

vPvB - substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji. 

NDS -  najwyższe Dopuszczalne Stężenie. 

NDSCh -  najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe. 

PNEC - przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku. 

DNEL - pochodny poziom niepowodujący zmian.LD50 dawka substancji powodująca uśmiercenie 50 % 

badanej populacji. 

LD50 - medialna dawka śmiertelna, statycznie wyznaczona wielkość pojedynczej dawki substancji, 

po podaniu której można oczekiwać śmierci 50 % narażonych organizmów testowych. 

LC50 - medialne stężenie śmiertelne, statycznie wyznaczona wielkość stężenia substancji, po narażeniu na 

które można oczekiwać, że w czasie ekspozycji lub w trakcie określonego, umownego okresu po ekspozycji 

nastąpi zgon 50 % organizmów narażonych. 

EC50 - efektywne stężenie substancji powodujący reakcję na poziomie 50% maksymalnej wartości. 

EC10 - efektywne stężenie substancji powodujący reakcję na poziomie 10% maksymalnej wartości. 

LDLo - lethal dose low. Najniższa znaną dawka śmiertelna dla człowieka (niemożliwa do wyznaczenia 

eksperymentalnego). 

NOEC - no observed effects concentration – największe stężenie, dla którego nie występuje istotny wzrost 

częstości lub nasilenia skutków działania danej substancji u badanych organizmów w stosunku do próbki 

kontrolnej. 

LOEC - lowest observed effects concentration – najmniejsze stężenie, dla którego występuje istotny wzrost 

częstości lub nasilenia skutków działania danej substancji u badanych organizmów w stosunku do próbki 

kontrolnej. 

BCF – współczynnik biokoncentracji. 
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Opracowano na podstawie: 

1. Karty charakterystyki surowców substancji wchodzących w skład mieszaniny, 

2. https://www.ciop.pl/, baza ChemPYŁ, 

3. Europejska Agencja Chemikaliów, https://echa.europa.eu/pl/home 

Dodatkowe informacje: w celu dokonania klasyfikacji wykorzystano metodę obliczeniową, przez 

zastosowanie do kryteriów klasyfikacji dla każdej klasy zagrożenia z uwzględnieniem dalszego 

zróżnicowania zawartych w częściach 2–5 załącznika I rozp. (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.  

w sprawie klasyfikacji, oznakowania, pakowania substancji i mieszanin. 

 

Szkolenie: przed użyciem należy zapoznać się z zagrożeniami stwarzanymi przez mieszaninę, środkami 

ochrony indywidualnej oraz sposobem bezpiecznego postępowania. 

 

Powyższe informacje powstały w oparciu o dostępne dane dotyczące produktu oraz wiedzę posiadaną  

w tym zakresie na dzień tworzenia karty charakterystyki. Należy posługiwać się nimi w celu bezpiecznego 

postepowania, transportu i przechowywania. 

https://www.ciop.pl/

